Технические требования 
к пиловочнику хвойных пород
	1.
	ПОРОДА


	Хвойная (сосна, ель, лиственница).

	2.
	СОРТ


	1-2 согласно ГОСТ 22298-76.

	3. 
	ПОСТАВКА
	Обязательно лес живой свежеспиленный. Бревна постав-ляются в летний период (май-сентябрь) в течение двух недель с момента вырубки, в зимний (октябрь-апрель) в течение месяца с момента вырубки.

	4.
	ЗАГОТОВКА
	Заготовка бревен из растущих деревьев. Не допускается заготавливать бревна из  сухостойных  деревьев и древесины длительного хранения. Бревна должны быть первого или второго реза от комля хлыста.

	5.
	ДИАМЕТР


	От 320-450 мм в вершинной части.

	6.
	ДЛИНА


	  4,0 м., 6,0 м., припуск по длине +0,03÷0,05 м.

	7.
	ОБРАБОТКА
	Неокорённый. Торец бревна должен быть прямым и ровным. Козырьки, корневые лапы и наросты должны быть опилены. Обрезка сучьев заподлицо с поверхности ствола. Высота остатков одиночных сучьев от поверхности коры не более        10 мм.

	8.
	КАЧЕСТВО
	Древесина не должна иметь обугленности, загрязнения углём, грунтом, сажей, содержать металл, пластик и другие инородные материалы. Не допускается содержание радиактивных и химических веществ. Оценка породного состава и качества сортамента определяется в произвольной выборке. 

	9.
	ОБЪЁМ
	Измерение размеров и определение объемов лесоматериалов по ГОСТ 2292-88 .

	10.
	ПРИЁМКА
	Правила приемки и учет лесоматериалов  по ГОСТ 2292-88.


